
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ห้องพ่นและอบสี 

ห้องพ่นและอบสีมาตรฐาน น าเข้าจากประเทศอิตาลี 

GAMMA II 
ระบบหมนุเวยีนอากาศ        จากดา้นบนลงสูด่า้นลา่ง 
ระบบท าสแีหง้                   มใีหเ้ลอืกทัง้แก๊สและไฟฟ้า 
ประตทูางเขา้                     4 บาน 
ประตูนิรภยั                       บานเดี่ยวเปิดดา้นขา้ง เปิดเองเมือ่แรงดนั  
                                     อากาศเขา้ ออกไมส่มัพนัธก์นั 
ความหนาผนังหอ้ง              ผนังหอ้งสองชัน้ 10/10 มม. Vinyl coated 
ฉนวนกนัความรอ้น             หนา 42 มม.  
ตะแกรงพื้น                       เตม็พื้นที่ ช่วยใหอ้ากาศหมนุเวียนไดท้ัว่หอ้ง 
                                     ลดการสะสมของผงส ีและฝุ่ นละอองที่พื้น 
กรองอากาศ                      ตามมาตรฐาน Eurovent  
ความกวา้งดา้นใน               4570 มม. (มาตรฐาน) 
ความยาวดา้นใน                 7210 มม. (มาตรฐาน) 
ความสงูดา้นใน                  3000 มม. (มาตรฐาน) 
ระบบไฟสอ่งสว่าง               มากกว่า 1500 Lux 
ควบคมุการปรบัแรงดนัในหอ้งแบบอตัโนมตั ิดว้ยระบบอเิลค็ทรอนิคส ์
 
 

ต่อผนังหอ้งดว้ย H Bar  
มัน่คงแขง็แรง 

 
 

ประตูนิรภยั 
 
 

ตะแกรงพื้นเตม็พืน้ที ่
อากาศหมนุเวยีนไดท้ัว่หอ้ง 

 
 
 

ประตูทางเข้า 4 บานเปิดเตม็พืน้ท่ี 
 
 


