
DISC ALIGNER  DA2002
เครื�องเจียรจานเบรกแบบประชิดล้อ



รายละเอียดทางเทคนิค DA2002:

ประสทิธิภาพและความแม่นยํา

รองรบัความกวา้งจานเบรกได้มากสุด                    41 มิลลิเมตร

รองรบัเสน้ผ่านศูนย์กลางจานเบรกได้มากสุด   15 นิ�ว
< 2 µm(ไมครอน)ความเรยีบของผิวจานเบรก 

อัตราการป้อนมีด 0.05 มิลลิเมตร / คลิก

ชุดควบคุมใบมีด

6     มิลลิเมตร /นาทีความเรว็ Autofeed 1

ความเรว็ Autofeed 2

ความเรว็ Manualfeed 1 < >
12  มิลลิเมตร /นาที
50   มิลลิเมตร /นาที

ความเรว็ Manualfeed 2 << >>                 475 มิลลิเมตร /นาที

ชุดมอเตอร์ขับเคลื�อน

ความเรว็รอบการหมุน 

ความสูงใช้งาน

ระบบไฟฟ้า

80 - 160 รอบ/นาที 

450 - 1250 มิลลิเมตร 

แรงเคลื�อนไฟฟ้า 100 - 240 โวลท 50/60 Hz.

การกินกระแสไฟฟ้า 2.4/3 แอมป์
กําลังขับมอเตอรป้์อมมีด 70 วตัต์
กําลังขับมอเตอรขั์บเคลื�อน 0.55 กิ โลวตัต์
แรงบิดมอเตอรขั์บเคลื�อน 65 นิวตันเมตร
นํ�าหนักชุดควบคุมใบมีด 7.5 กิ โลกรมั

 เลือกใช้งานได้หลายระดับทั�งบนลิฟท์และที�ระดับพื�น

ขายึดชุดควบคุมใบมีด Adaptor USM 
 - ติดตั�งโดยตรงที�หูยึดคาลิปเปอร์

 - เป็นแนวเดียวกับจานเบรกช่วยให้เจียรจานเบรกได้อย่างแมนยํา

 - ไม่ต้องใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์เพื�อหาแนวเจียร

 ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัสพร้อมหลอดไฟ Led แสดงสถานะการทํางาน




