
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แท่นดึงตวัถงั 

แท่นดึงมาตรฐานรบัแรงได้ 10 ตนั พร้อมด้วยอปุกรณ์จบัดึงและดนั  

รองรบัการใช้งานได้ทัง้รถยนตนั์ง่และรถบรรทกุขนาดเลก็ (รถกระบะ) 

ทางว่ิงด้านข้างแบบ Knockdown ถอดได้ตลอดความยาวแท่นพร้อมขารองล้อ PLT553 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาวแท่นดงึ ไม่รวมทางขึน้ 4070 mm 
ความยาวแท่นรวมชุดเสาดงึ Dozer (หน้า,หลงั) 6990 mm 
ความกวา้งแท่นดงึ ไม่รวมทางวิง่ 1000 mm 
ความกวา้งรวมทางวิง่ 1900 mm 
ความกวา้งรวมชุดเสาดงึ Dozer 3930 mm 
ความยาวชุดเสาดงึ Dozer  1455 mm 
ความสงูแท่นดงึเมื่อลงสดุ 130 mm 
ความสงูแท่นดงึเมื่อขึน้สดุ 1400 mm 
รองรบัแรงดงึและดนัได ้ 10 Tons 
รบัน ้าหนกัไดม้ากสดุ 2800 kg 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 V / 3PH / 50Hz 

PLT42 Dozer  
ชดุเสาดึงรบัแรงได้ 10 ตนั 

PLT4001 Vector Arm 
ส าหรบังานดนั 

ใช้งานร่วมกบัเคร่ืองวดัตวัถงั 
ระบบคอมพิวเตอร ์3 มิติได้ 

รายละเอียดทางเทคนิค 

อปุกรณ์จบัดึง 

AEK28 CL105 AEK105S 

AEK2000 

PLT19 ชดุจบัยึดแชสซีรถกระบะ 

AEK837 97277 

AEK2001 

AEK302 


