
 

                                  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

UNILIFT 3500 NT PLUS 
เป็นเครือ่งยกรถทีค่วบคุมการท างานดว้ยระบบไฟฟ้าใชง้านรว่มกบัเครือ่งตัง้ศูนยล์อ้ ขึน้ – ลง ในแนวดิง่แบบกรรไกร 
กลไกการยกท างานดว้ยระบบลกูสบูคู่ (Master Slave) รองรบัน ้าหนกัไดส้งูสุด 3,500 กโิลกรมั 
Master Slave 
ระบบไฮดรอลคิว์งจรไขวล้กูสบูคู่  
ช่วยปรบัระดบัใหล้ฟิต์สมดุล 

Safety 
ลอ็คลฟิต์ดว้ยกระเดือ่งคู่ปรบัระดบัได ้   
ช่วยเสรมิความแมน่ย าในงานตัง้ศนูย ์

Low Profile 
ความสงูตวัลฟิต์เพยีง 25 เซนตเิมตร สามารถตดิตัง้บนพืน้และใชง้านได ้
สะดวกในกรณทีีไ่มส่ามารถเจาะพืน้ได ้

สะพานตัง้ศนูยล้์อ 
UNILIFT 3500 NT PLUS 



รายละเอียดทางเทคนิค 

 

 

 

รบัน ้าหนกัไดส้งูสุด (สะพานใหญ่) 3,500 กโิลกรมั 
รบัน ้าหนกัไดส้งูสุด (สะพานเลก็) 3,500 กโิลกรมั 
ระยะยกสงูสุด (สะพานใหญ่) 1,920 มลิลเิมตร 
ระยะยกสงูสุด (สะพานเลก็) 580 มลิลเิมตร 
ระยะความยาว (สะพานใหญ่) 4,500 มลิลเิมตร 
ระยะความยาว (สะพานเลก็) 1,485 - 1,945 มลิลเิมตร 
ระยะความกวา้ง 635 มลิลเิมตร 
ระยะเวลายกตวัขึน้สุด และระยะเวลาลงต ่าสุด (สะพานใหญ่) 31 / 20 วนิาท ี
ระยะเวลายกตวัขึน้สุด และระยะเวลาลงต ่าสุด (สะพานเลก็) 7 / 5 วนิาท ี
ความสงูของตวัสะพาน 195 + 50 มลิลเิมตร 
ระยะความกวา้ง 2,120 มลิลเิมตร 
ระยะความยาวรวมทางขึน้ และกนัตกดา้นหน้า 6,155 มลิลเิมตร 
ก าลงัขบัมอเตอร ์ 3 กโิลวตัต ์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าทีใ่ช ้ 380 โวลต ์3 เฟส 

 

 

 

 


