
เครื่องถอดใส่ยางอัตโนมัติ  SICE รุ่น 

แขนชุดถอดประกอบยางท างานด้วยลมหันข้าง 

ล๊อกแขนแนวนอนและแนวตั้งพร้อมกันด้วยลม 

ชุดจับกระทะล้อทั้งสี่ได้ศูนย์กลางด้วยลูกสูบใต้จานทั้งสองและแผ่น

ควบคุม 2 ชั้น (จดสิทธิบัตร) ท าให้กระทะล้อได้ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์ 

ลูกสูบจับกระทะล้อทั้งสอง ท างานด้วยลม 

จานหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (2 ความเร็ว) 

ลูกสูบกดขอบยางเป็นสแตนเลส์ท างานสองจังหวะ 

ใบกดขอบยางแข็งแรงและมีแผ่นยางรองกระทะล้อขนาดใหญ่ 

มีวาล์วนิรภัยลมอยู่ในระบบ (มาตรฐาน CE) 

มีชุดปรับแรงดันลม กรองน้ า และหล่อลื่น 

มีปลอกพลาสติก สวมใส่เพื่อป้องกันล้ออัลลอยเสียหาย 

ชุดแป้นกดควบคุมอยู่ด้านหน้าสะดวกต่อการใช้งาน 

คุณสมบัติของเครื่องถอด

ขนาดของยาง 

ระยะการจับด้านใน ระยะการจับด้านนอก 

ขนาดกระทะล้อ 

          ขนาดภายนอกสูงสุด              มีแท่นรองพร้อมถุงคลุม         มีกล่องคลุมเครื่องส าหรับขนส่ง 




