
Asymmetric Lifting

SPL 4500 เป็นลิฟต์แบบเยื�องศนูย์

ช่วยให้มีพื �นที�เปิดประตไูดก้วา้ง 

สะดวกตอ่การให้บรกิารในตวัรถ

Narrow & Standard Bay 
Installation
ฐานลิฟต์ ใช้พื �นที�น้อยลง ช่วยเพิ�มความ
กวา้งภายในบรเิวณฐานลิฟตม์ากขึ �น

Shut Off Bar
ตัดการทํางานของลิฟต์ทันที 
เมื�อหลังคารถสัมผัสคาน

Secure Locking
ระบบล็อคลิฟต์แบบแมคคานิคส์
แยกอิสระ ปลอดภัย ทนทาน

Carrying Arms
ขาลิฟต์ปรับความยาวได้หลายระดับ 
รองรับการใช้งานรถทุกขนาด

Operating Performance 

ระบบไฮดรอลิคประสิทธิภาพสูง 
มอเตอร์ขนาด 3.5 hp 
ใช้งานง่ายดว้ยปุ่มกดขณะขึ �น
ควบคมุการลงดว้ยคนัโยกวาล์วที�ปรบั
ความเรว็ให้ช้าลงไดเ้พื�อความปลอดภัย

SPL 4500
เครื�องยกรถแบบ 2 เสา



 SPL 4500  เปน็เครื�องยกรถ 2 เสาแบบเยื�องศูนย ์ช่วยใหเ้ปดิประตูได้กวา้งกวา่ สะดวกต่อการใหบ้ริการในตัวรถ 
รับนํ�าหนักได้ 4.5 ตันดว้ยมอเตอรป์ระสิทธิภาพสูงขนาด 3.5hp ใช้งานง่าย ปลอดภัย บํารงุรกัษาน้อย
ลูกสูบแกนตนัเคลือบดว้ย Hard chrome มีความทนทานใช้งานไดย้าวนาน

•

•

•

4.5
รายละเอียดทางเทคนิค  

รองรบันํ�าหนักสูงสุดได้ (ตนั) 

ระยะเวลาการยกตวั (วนิาที) 37

1,866

120

ระยะยกสูงสุด (มม.) 

ระยะลงตํ�าสุด (มม.) 

ความสูงตวัลิฟต ์(มม.) 3,625

3,535ความสูงดา้นในตวัลิฟตถ์ึงคานนิรภัย(มม.)

ความยาวขาลิฟตล์้อหน้า (มม.) สั �นสุด / ยาวสุด

1,003 / 1,498ความยาวขาลิฟตล์้อหลัง (มม.) สั �นสุด / ยาวสุด

692 / 1,104

ความกวา้งดา้นนอกตวัลิฟต ์(มม.) 3,149 / 3,403

ความกวา้งดา้นใน Columm (มม.) 2,666 / 2,920

3.5

ระยะความกวา้งดา้นในที�สามารถขับรถผ่านได(้มม.) min / max 

กําลังขับมอเตอร ์(hp)

แรงเคลื�อนไฟฟ้า (V) 380V / 3ph (std)

หน้าแปลนยางกลมใช้ Adaptor ปรับความสูงได้ 3 ระดับ รองรับการใช้งานได้ทั�งรถโหลดเตี�ยและรถขับเคลื�อนสี�ล้อขึ�นได้โดยไม่ติดบันได้ข้าง

ขาลิฟต ์ปรับความยาวได้หลายระดับรองรับความยาวของรถได้หลายขนาด

SPL 4500

2,406 / 2,660

โครงสร้างลิฟต์แบบเยื�องศูนย ์เปิดประตูได้กว้าง ใหบ้ริการในตัวรถได้สะดวก




