
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการรบัน ้าหนกั 4000 kg 
ระยะยกสงูสุด 1958 mm. 
ความยาวทางวิง่ 4470 mm. 
ความกวา้งดา้นใน 900 mm. 
ความกวา้งดา้นนอก 2000 mm. 
ความกวา้งแผ่นทางวิง่ 550 mm. 
ความกวา้งเสา ใน / นอก 2839 / 3239 mm. 
แรงเคลือ่นไฟฟ้า 380V 3ph 50Hz 

เครื่องยกรถแบบ 4 เสา 
COMBI – LIFT 4.40H 

COMBI – LIFT 4.40H 
เป็นเครือ่งยกรถทีค่วบคุมการท างานดว้ยระบบไฟฟ้า ยกตวัดว้ยระบบไฮดรอลคิ       
ขึน้ – ลง ในแนวดิง่รองรบัน ้าหนกัไดส้งูสุด 4,000 กโิลกรมั 

Safety 
ลอ็คลฟิต์ดว้ยกระเดือ่ง
ร่องเฟืองปรบัระดบัได ้    

Low Construction Height 
ขบัรถเขา้และออกจากตวัเครือ่งไดง้า่ย 

Jack 2000  
สามารถตดิตัง้แมแ่รงกลางได ้(อุปกรณ์เสรมิ) 

รายละเอียดทางเทคนิค 


